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TAGESHIC MEALS
AKTIVE ANAGER

« Wer heute baut oder saniert, muss sich
des Gebaudes beschaftigen - allein schon
nungen. Ein Weg, diese Ziele nachhaltig und @
ist der Passivhausstandard. Genau hierflir haben wir besondere Tageslicht-
systeme entwickelt, die gleichzeitig auch aktive Energiemanager im Gebau-
de sind. Das Passivhaus Institut in Darmstadt bestétigt unseren speziellen
Glasdéchern und Flachdachfenster die hdchste Energieeffizienz am Markt.
Darauf sind wir stolz: Dass wir einen wichtigen Beitrag flr die Gesundheit von
Mensch und Planet leisten. »

Andreas Rudolph
Leiter der Anwendungstechnik LAMILUX Tageslichtsysteme
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Die LAMILUX CI-Philosophie

Der Kundennutzen allein definiert unsere Existenzberechtigung und steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies erfordert Eins-
sein, Identitat und Ubereinstimmung von Kundennutzen und Unternehmensausrichtung.

Diese Leitgedanken unseres unternehmerischen Agierens und des taglich gelebten Verhéltnisses zu unseren Kunden beschreibt
LAMILUX mit der Firmenphilosophie:

Customized Intelligence - dem Kunden dienen als Programm:
Dies bedeutet fir uns Spitzenleistungen und Leistungsflhrerschaft in allen fir den Kunden relevanten Bereichen,
insbesondere als:

* QualitétsfUhrer — den héchsten Nutzen fir den Kunden

¢ Innovationsfuhrer - technologisch die Nase vorn

 Serviceflhrer - schnell, unkompliziert, zuverlassig und freundlich

* Kompetenzflhrer - die beste technische und kaufménnische Beratung
* Problemlésungsfihrer - individuelle, maBgeschneiderte Losungen
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MAXIMALE EFFIZIENZ
FUR DAS PASSIVHAUS

Der Trend hélt an: Das Passivhaus ist als hochster Energieeffi-
zienz-Standard international auf dem Vormarsch. Langst etab-
lierte sich dieser hohe energetische Anspruch iiber den privaten
Wohnungsbau hinaus in erfolgreichen und wegweisenden Pro-
jekten: Schwimmbader, Schulen und Kindertagesstétten, Sport-
und Veranstaltungshallen, Kongress- und Verwaltungsgebaude
werden zu Passivhausern.

Als weltweit erster Hersteller haben wir drei Oberlichtsysteme flr
Passivhduser entwickelt - eine groBflachige Schragverglasung und
zwei Flachdach Fenster - die als phA advanced component jeweils
im hochsten Effizienzbereich liegen. Des Weiteren zwei Oberlichtsys-
teme - einen Luftungsfligel und ein Lichtband - die fUr die Passiv-
hausklasse phB zertifiziert wurden.

Unsere Tageslichtsysteme in Passivhausstandard weisen folgende

Merkmale auf:

e Herausragende Warmedammung mit auBBerst geringen U-Wer-
ten

e Sehr gute, geprifte Luftdichtheit der Klasse 4 nach Norm
EN12207

e  Effektive Energiegewinne durch groBflachigen Tageslichteinfall
und solaren Wéarmeeintrag

*  Keine Warmebrltcken dank durchgehend thermisch entkop-
pelter Systeme

Weltweit befassen sich immer mehr Architekten und Planer mit dem
Baukonzept Passivhaus. Bewéahrterweise steht es fur Energieeffizi-
enz, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit.

Und wie das Passivhaus Institut Darmstadt betont, ist das Passiv-
haus weit mehr als nur ein Energiesparhaus: Es benétigt 75 Prozent
weniger Heizwarme als herkdmmliche Neubauten. Der Heizenergie-
verbrauch liegt um ein Vielfaches unter dem eines Niedrigenergie-
hauses. Das Passivhaus besitzt zudem besondere Fenster und ins-
gesamt eine hochwirksame Warmedammung. AuBerdem nutzt es
die in seinem Inneren vorhandenen Energiequellen und insbesonde-
re die einfallende Sonnenwarme.

Dr. Benjamin Krick vom Passivhaus Institut Darmstadt, welches
unsere Tageslichtsysteme zertifiziert hat, betont: ,Die hohe Qualitét
unseres Baukonzeptes lebt von hochwertigen Komponenten, die
sich in den anspruchsvollen energetischen Gesamtkontext nahtlos
einpassen.”






LAMILUX
GLASDACH PR60 PASSIVHAUS

Die energetisch optimale Lésung ist das LAMILUX Glasdach PR60
Passivhaus. Die Produktvariante hat einen optimierten Dammkern
und ist dadurch thermisch besser getrennt. Kombiniert wird dies
mit einem speziellen Randverbund, der wiederum die Verglasung
thermisch verbessert. Dadurch ist unser Glasdach PR60 Passiv-
haus die weltweit erste Schragverglasung, die fiir die hochste
Passivhaus-Effizienzklasse "phA advanced component" zertifiziert
wurde.

Vorteil dieser Variante ist neben der besonderen Warmedammung
auch die sehr gute Luftdichtheit. Die ausgeklligelte Kombination
hocheffizienter Materialien und innovativer Fertigungstechnologien
macht dieses Glasdach einzigartig. Das zeigt sich auch durch die
freie Formgebung und Gestaltbarkeit, die natlrlich auch bei der
Passivhausvariante vollumfanglich gegeben ist.

Kl gemaBiges Kima
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ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE
Passivhaus Institut

Deckleisten mit Schwallwasserfiihrung
(optional mit Abdeckprofil)

Hohe Schlagregen- und Luftdichtheit durch
durchgehend verlaufende EPDM-AuBendichtung

Spezieller Dammkern

Energetisch effiziente 3-fach Isolierverglasung

Innenliegendes, mehrstufiges Dichtungssystem
mit Sekundarentwasserung

Hochste Energieeffizienz flir Aluminiumsysteme am Markt
durch innenliegenden Schraubkanal

Hoher Tageslichteinfall durch
schmale Tragprofile






LAMILUX
LUFTUNGSFLUGEL PR60

Bringen Sie nicht nur Tageslicht, sondern auch Frischluft ins
Gebaude, indem Sie Klappensysteme in Glasdach- und Fassa-
denkonstruktionen integrieren. Die LAMILUX Liiftungsfliigel
PR60, zertifiziert in der Passivhausklasse phB, lassen sich da-
bei bequem ansteuern und leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Klimaoptimierung in Gebaduden. Das reduziert auch den
Energieaufwand fir Klimageréate zur Kiihlung erheblich. Rund
30 Prozent der Heiz- und Kiihlenergie in Gebauden lassen sich
allein durch effizienzsteigernde Funktionen der Raumautoma-
tion einsparen.

Unser Luftungsflugel PR6B0 ist in samtliche am Markt erhaltlichen
Pfosten-Riegel-Systeme integrierbar. Sein Offnungswinkel lasst sich
stufenlos einstellen, die Offnung selbst ist mittels unterschiedlicher
Motorvarianten moglich. Die verwendeten Materialien des Luftungs-
fligels sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

Besonders ist das Design des Fligels: Er hat marktweit den niedrigs-
ten Dachausstand und dank der optionalen Structural-Glazing-Ver-
bundtechnologie einen planebenen Wasserablauf.

Die CE-Kennzeichnung - Gepriift nach DIN EN 14351-1

Auf dem europaischen Markt ist die Prifung von Fensterfligeln ge-
mé&B der Produktnorm DIN EN 14351-1 und eine CE-Kennzeichnung
Pflicht. Unsere Klappensysteme haben alle Tests erfolgreich durch-
laufen und verfligen Uber die entsprechenden Zulassungen:

*  Widerstand gegen Windlast (Klasse C5 DIN EN 12210)

*  Schlagregendichtheit (Kasse E 1200 DIN EN 12208)

e Luftdurchlassigkeit (Klasse 4 DIN EN 12207)

e Waérmeschutz (U-Werte bis 1,15 W/(m2K) nach ISO 10077-2)

Gh! gemaBigtes Kima
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ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Insttut

LAMILUX Luftungsfliigel PR60 Variante 1
Mit umlaufender Deckleiste fur Dachneigungen von 8° bis 75°

LAMILUX Luftungsfliigel PR60 Variante 2
Mit planebenem Wasserablauf fiir Dachneigungen von 2° bis 75°



LUFTUNGSFLUGEL PR60




LAMILUX

FLACHDACH FENSTER FE PASSIVHAUS

Die energetischen Qualitaten von Bauprodukten sind das MaB
aller Dinge im modernen Bauen. Das Passivhaus fordert hier
den héchsten Standard - und das LAMILUX Flachdach Fens-
ter FE Passivhaus ist als weltweit erstes Oberlicht auf diesem
Energieeffizienz-Niveau vom Passivhaus Institut Darmstadt
zertifiziert worden. Mit diesem Element steht Architekten und
Passivhausplanern das ideale Oberlicht fiir Neubau und ener-
getische Sanierung zur Verfiigung.

Nicht zuletzt wegen seines dreifachen Stufendichtungssystems,
seines optimierten DAmmkerns sowie der warmen Kante mit Super-
spacer in der serienmaBigen 3-fach-Verglasung erfullt es die héchste
Passivhaus-Effizienzklasse: phA advanced component. Das Beson-
dere ist sein niedriger Warmedurchgangskoeffizient U von 0,84 W/
(m2K). Weitere Vorteile sind hohe solare Warmegewinne bei gleich-
zeitig minimiertem Kondensatrisiko.

TERTREZLRTE
EFMFIHIMNTE

»Warme Kante*“ mit Superspacer in serienmaBiger 3-fach-
Verglasung

Thermisch optimierter Dammkern

Dreifaches Stufendichtungssystem

Thermisch optimierter Aufsatzkranz aus glasfaserverstarktem
Kunststoff







LAMILUX

FLACHDACH FENSTER FE PASSIVHAUS+

Fiir die Klimaregion ,kalt“ hat das LAMILUX Flachdach Fens-
ter FE Passivhaus+ als erstes Oberlicht weltweit die Passiv-
haus-Zertifizierung in der hochsten Effizienzklasse erlangt.
Exemplarisch ist es in den Stadten Reykjavik, Oslo, Stock-
holm, Warschau, Kiew, Moskau, Jekaterinburg, Winnipeg,
Quebec, Halifax und Calgary fiir Passivhduser geeignet, aber
auch in vielen Regionen Osterreichs und der Schweiz kommt
es zum Einsatz.

Der herausragende U-Wert des LAMILUX Flachdach Fensters FE
Passivhaus+ ist das Resultat einer DAmmung aus Spezialschaum im
Oberteil und im Aufsatzkranz sowie warmen Kante mit Superspacer
in der serienméBigen 4-fach-Verglasung. Es hat zudem ein minimier-
tes Kondensatrisiko durch einen stabilen f_-Wert von 0,76, geringe
Warmeverluste und hohe solare Warmegewinne sowie einen sehr
geringen Warmedurchgangskoeffizienten Uy = 0,69 W/(m2K).
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LAMILUX
LICHTBAND B PASSIVHAUS

Wer auch groBe Hallenkomplexe besonders energieeffizient
bauen mochte, trifft mit unserem passivhauszertifizierten Licht-
band eine gute Entscheidung. Das Gesamtsystem hat einen
Warmedurchgangskoeffizienten von lediglich 0,95 W/(m2K).
Dies ermdoglicht eine warmebriickenfreie Gesamtkonstruktion
mit knickfreien Isothermenverlaufen.

Innen- und auBenliegende metallische Bauteile sind thermisch kom-
plett voneinander getrennt. Der Isotherme Lastkonverter erméglicht
den Einsatz hochwarmedammender Materialien im FuBpunkt und
die intelligent angeordneten Materialien der Verglasung bewirken
zuséatzlich hohe Warmedammeigenschaften des Gesamtsystems.
Dadurch ist dies das erste nach Passivhausstandard zertifizierte
Lichtbandsystem der Welt.

ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE

Passivhaus Insttut

Passivhausgeeignete Polycarbonatverglasung

Thermisch optimiertes FuBprofil






KITA HARHEIM,
FRANKFURT

Projekt:

Bau einer kommunalen Kindertagesstatte im Passivhausstandard
mit moderner, heller und freundlicher Gestaltung

Systeme:

e Ein Satteldach LAMILUX Glasdach PR60 Passivhaus mit einer
Flachenneigung von 5° in den Abmessungen 7,5 x 7,5 m

¢ VSG-Verglasung als 3-fach Warmedammverglasung (Ug—Wert
0,6 W/(m2K)) aufgeteilt in 36 Glasfelder

¢ Randverbund thermisch optimiert mit Superspacern als "warme
Kante"

e Zwolf LAMILUX Rauchlifte PR60

*  Fliegenschutzgitter fur RWA-Klappen

WILLIBALD-GLUCK-GYMNASIUM,
NEUMARKT

Projekt:

Neubau eines Niedrigstenergiegebdudes als Gymnasium mit zwei
Atrien, deren energieeffiziente Glasdacher sowohl belichten als auch
belUften

Systeme:

e Zwei LAMILUX Glasdacher PR60 Passivhaus zu je 13 x 20 bzw.
13 x 21 m bestehend aus 54 bzw. 60 Glasfeldern

¢ Je sechs LAMILUX Rauchlifte PR60 pro Glasdach zur Be- und
Entliftung sowie als Rauch- und Warmeabzugsgerate im Brand-
fall

e Integration der Glasdacher in das Gebaudellftungskonzept zur
nachtlichen Durchspuilung mit Frischluft




POST MERCIER,
LUXEMBURG

Projekt:

Neubau des Verwaltungs- und Dienstleistungsgebaudes POST Luxem-
burg fur bis zu 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Glasdach
Uber dem Atrium

Systeme:

e Ein LAMILUX Glasdach PR60 Passivhaus mit 625 m2 GrdBe,
einer 5°-Neigung und einem U-Wert von 0,91 W/(m?2K) sowie
Rauch- und Warmeabzugsklappen

e Aufstanderung auf einer 2,5 m hohen vertikalen Glasfassade in
27 m Hohe

e  Stahlunterkonstruktion der Tochterfirma Mirotec Glas- und
Stahlbau

REFERENZEN

UNIVERSITY OF LEICESTER,
ENGLAND

Projekt:

GroBtes Nichtwohngebaude im Passivhausstandard in GroBbritan-
nien flr mehr als 2.350 Angestellte sowie Studierende

Systeme:

e Zwei LAMILUX Glasdacher PR60 Passivhaus mit je 6,5 x 15,6 m
und einer Flachenneigung von 3°

e U-Wert der Gesamtkonstruktion von 0,82 W/(m?3K)

* AuBenliegende Verschattung



QR-Code scannen und mehr iiber
LAMILUX Tageslichtsysteme erfahren!

LICHTKUPPEL F100 LICHTBAND B

QN

FLACHDACH FENSTER F100 LICHTBAND S

| .

FLACHDACH FENSTER FE LICHTBAND W|R
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GLASARCHITEKTUR RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

SANIERUNG OBJEKTENTRAUCHUNG
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MIROTEC STAHLKONSTRUKTIONEN RODA LICHT- UND LUFTTECHNIK

Die in diesem Prospekt aufgeflihrten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und kénnen sich &ndern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen,
Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Priifung von einem unabhéngigen Prifinstitut nach den jeweils gliltigen Normen ermittelt.

Die Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten fir unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der ,Methode der finiten Elemente* mit Referenzwerten nach DIN EN 673 fir Isolierglaser.
Dabei wurde - der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend - die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den MaterialauBenflachen definiert. Die Funktionswerte
beziehen sich nur auf Prifstlicke in den flr die Prifung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie flr technische Werte wird nicht ibernommen. Dies gilt insbesondere flr
veranderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.

LAMILUX

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
ZehstraBBe 2 - Postfach 1540 - 95111 Rehau - Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 - Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0
E-Mail: information@lamilux.de - www.lamilux.de
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